


Een kernboormachine 
voor elke professional.  

Als offi  ciële dealer in België werkt Ultradia al een aantal jaren 
samen met Weka om uw machines van topkwaliteit te garande-
ren. 80% van de onderdelen die in uw kernboren worden gebruikt, 
worden uitsluitend in Duitsland geproduceerd, op minder dan 
vijftig kilometer van de productielocatie van Weka, wat de kwaliteit 
van Weka kernboren en boorstatieven garandeert.  

Onze reparatiewerkplaats in Mont-Saint-Guibert wordt regelmatig 
getraind door onze partner Weka om op de hoogte te blijven van 
de nieuwste technieken en innovaties. Hierdoor kunnen we garan-
deren dat uw machine snel wordt gerepareerd, dankzij onze grote 
voorraad reserveonderdelen en onze knowhow.

Weka et Ultradia, een 
succesvolle samenwerking.  

 www.ultradia.be 



BETONBORINGEN

BESTSELLER 

HANDBOORMACHINES 
DK17 

• Ø 40 tot Ø 400 mm
• Vermogen : 3700 W - 230V 
• 18 snelheden* : van 180 tot 1370rpm
• Gewicht : 16,5 kg
• Aansluiting : 5/4̎

HANDBOORMACHINES
SR38

 BESTSELLERS

HANDBOORMACHINES
SR38

DK17 
• Ø 20 tot Ø 180 mm
• Vermogen : 2000 W - 230V 
• 3 snelheden* : 540/1200/2520 rpm
• Gewicht : 6,3 kg
• Aansluiting : 1/2̎ – 5/4̎
• Dubbele waterpas voor plaatsingcontrole. 
• Smering van de versnellingen in oliebad. 
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Boormachine 
HD 16 

Boormachine
DK 09 

Boormachine
DK 17

• Ø 20 tot Ø 150 mm 
• Vermogen : 3700W - 230V
• Vitess : 630/1400/2900
• Gewicht : 6.2 kg
• Aansluiting : 1/2̎ et 5/4̎
• Hoge frequentie motor.  
• IP 55 is resisten tegen waterspatten.   
• Het gebruik van FU6 is noodzakelijk
  met deze machine. 
• Voor plafondboringen. 

• Ø 30 tot Ø 180 mm
• Vermogen : 1800W - 230V
• Snelheden : 540 / 1700 rpm
• Gewicht : 5,2 kg
• Aansluiting : 5/4̎

Boormachine
DK 17

• Ø 20 tot Ø 180 mm
• Vermogen : 2000 W - 230V 
• 3 snelheden* : 540/1200/2520 rpm
• Gewicht : 6,3 kg
• Aansluiting : 1/2̎ – 5/4̎
• Dubbele waterpas voor plaatsingcontrole. 
• Smering van de versnellingen in oliebad.  

BESTSELLER

Technische plannen 

beschikbaar op  

www.ultradia.be
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Handboormachines

Boormachine 
DK 1603

Boormachine
DK 118

Boormachine
DK 119

• Ø 20 totØ 180 mm
• Vermogen : 2000 W - 230V
• 3 snelheden* : 540/1200/2520 rpm
• Gewicht : 5,9 kg
• Aansluiting : 1/2̎ – 5/4̎
• Dubbele waterpas voor 
  plaatsingcontrole.
• Smering van de versnellingen in oliebad.  

• Ø 100 tot Ø 250 mm
• Vermogen : 1600 W - 230V
• Snelheden* : 430 rpm
• Gewicht : 5,4 kg
• Aansluiting: 5/4̎

• Ø 100 tot Ø 250 mm
• Vermogen : 1600 W - 230V
• Snelheden* : 430 rpm
• Gewicht: 5,4 kg
• Aansluiting : 5/4̎

• Voor schoorsteenbuizen, ventilatie en riolering. 
• Een progressieve versnelling voor grote diameters

Boormachine
DKS 15
Boormachine
DKS 15

MICRO-PERCUSSION
DROOG BOREN

• Tot Ø 180 mm
• Vermogen : 2000W - 230V
• Snelheid : 540 rpm
• Gewicht : 5,8 kg
• Aansluiting : 1/4̎
• Kernboormachine met micro-percussie voor droog 
boren in gewapend beton. 
• Gebruik van een stofzuiger is verplicht. 
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Boormachine 
DK 26 

Boormachine 
DK 32 

Boormachine 
SR25 MAMMUT

• Ø 40 tot Ø 250 mm
• Vermogen : 2600 W
• Snelheden* : 320/630/980 rpm 
• Gewicht : 11,6 kg
• Aansluiting : 5/4̎

• Ø 50 tot Ø 350 mm
• Vermogen : 3200 W
• Snelheden* : 230/480/720 rpm 
• Gewicht : 11,9 kg
• Aansluiting : 5/4̎

• Ø 80 tot  Ø 370 mm
• Vermogen : 3700 W
• 6 snelheden* : van 230 tot 570  rpm 
• Gewicht : 14,7 kg
• Aansluiting : 5/4̎

Boormachine 
DKS32 BESTSELLER

• Ø 50 tot Ø 300 mm
• Vermogen : 3200 W - 230V
• Snelheden* : 230/480/720 rpm 
• Gewicht : 12,4 kg
• Aansluiting : 5/4̎

220V220V220V

MICRO-PERCUSSIE

WATER/DROOG BOREN
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Boormachine 
SR25 MAMMUT
• Ø 80 tot  Ø 370 mm
• Vermogen : 3700 W
• 6 snelheden* : van 230 tot 570  rpm 
• Gewicht : 14,7 kg
• Aansluiting : 5/4̎

Statiefboormachines

Boormachine
SR65 JUMBO

Boormachine
SR68 JUMBO

Boormachine
SR75 JUMBO

Carotteuse
SR 38 MAMMUT 

• Ø 150 tot Ø 900 mm
• Vermogen : 7500 W
•  15 snelheden* : van 60 tot 360 rpm
• Gewicht : 19,5 kg
• Suggestief met M33 aansluiting. 

• Ø 40 tot Ø 400 mm
• Vermogen : 3700 W
• 18 snelheden* : de 180 à 1370 rpm  
• Gewicht : 16,5 kg
• Aansluiting : 5/4"
• Verkrijkbaar met automatische versnellingsbak.  

• Ø 120 tot Ø 500 mm
• Vermogen : 7500 W
• 6 snelheden* : van 140 tot 305 rpm
• Gewicht : 18,3 kg
• Aansluiting: 5/4̎ of M33

• Ø 50 tot Ø 350 mm
• Vermogen : 7500 W
• 18 snelheden* : van 205 tot 1370 rpm
• Gewicht : 16,5 kg
• Aansluiting : 5/4̎

400V 400V 400V

BESTSELLER

Speciaal boren : zeer lange
 lengte (mijnbouw boren). 
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Handboormachines

Vermogen 1800W - 
230V

2000W - 
230V

2000W - 
230V

1600W - 
230V

1600W - 
230V

2000W -
 230V

3700W - 
230V

Diameter ø30 tot 
ø180mm

ø20 tot 
ø180mm

ø20 tot
ø180mm

ø100 tot 
ø250mm

ø100 tot 
ø250mm

Tot 
ø180mm 

ø20 tot
ø150mm

Snelheden 540/1700rpm 540/1200/
2520rpm

540/1200/
2520rpm

430rpm 430rpm 540rpm

Aansluiting 5/4’’ 1/2’’ -  5/4’’ 1/2’’ -  5/4’’ 5/4’’ 5/4’’ 1/4’’ 1/2’’ -  5/4’’

Gewicht 5,2kg 6,3kg 5,9kg 5,4kg 5,4kg 5,8kg 6,2kg

IP 55 

Hulpstukken 
aanbevoloen 

FU6 
verplicht

Gebruik 

ID artikel 11450 5383 13889 13793 11453 15167 13889

220V

            DK09            DK17           DK1603        DK118       DK119        DKS15             HD16DK09            DK17           DK1603        DK118       DK119        DKS15             HD16

Onze werkplaats, uw tech-
nische ondersteuning. 
Ons eigen reparatiecenter is erkend door Weka en Klindex. Ons team wordt regelmatig getraind 
door onze partners Weka in Duitsland en Klindex in Italië om op de hoogte te blijven van de 
nieuwste technieken en innovaties. Dankzij onze grote voorraad reserveonderdelen en onze ex-
pertise kunnen we garanderen dat uw machine snel en onder fabrieksgarantie wordt gerepareerd. 
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Statiefboormachines

         DK17                         DK1603                DK118/119             DKS15        

Vermogen 2600W 3200W 3200W 3700W 3700W 7500W 7500W 7500W

Diameter ø40 tot
ø250mm

ø50 tot 
ø350mm

ø50 tot
ø350mm

ø80 tot 
ø370mm

ø40 tot 
ø400mm

ø120 tot 
ø500mm

ø50 tot 
ø180mm 

ø150 tot 
ø900mm

Snelheden 320/630/
980rpm

230/480/
720rpm

230/460/
720rpm

Van 
230 tot 
570rpm

Van 180 tot 
1370 rpm

Van 140 tot 
305rpm

Van 205 tot 
1370 rpm

15 snelheden
Van 60 tot 
360 rpm

Aansluiting 5/4’’ 5/4’’ 5/4’’ 5/4’’ 5/4’’ 5/4’’ of M33 5/4’’ M33/3

Gewicht 11,6kg 11,9kg 12,4kg 14,7kg 16,5kg 18,3kg 16,5kg 19,5kg 

IP 55 

Hulpstuk-
ken aanbe-
volen

FU6 ver-
plicht 

M33 aanslui-
ting 
5/4

Gebruik

ID artikel 2510 2692 19483 13373 4654 12746 13215 11095

220V
               
                             480V 
                              

          DK26         DK32         DKS32      SR25       SR38           SR65            SR 68              SR75                 DK26          DK26         DK32         DKS32      SR25       SR38           SR65            SR 68              SR75              SR65            SR 68              SR75       

Verzeker uw machine met 
ons FPS-contact. 
Met ons onderhoudscontract kunt u uw machine jaarlijks verzekeren. Wij dekken alle kosten voor 
normale slijtage en standaardonderhoud van uw kernboormachine. Je kunt dit contract verlengen 
tot 3 jaar na de aankoop van je kernboormachine.* 

*Algemene voorwaarden 
op  www.ultradia.be
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Klaar om elke uitdaging aan 
te gaan ? 
Maak hieronder een keuze uit onze kernbooreenheden. Met onze eenheden ben je goed 
uitgerust om aan de slag te gaan. En tegen de best mogelijke prijs.  

PACK DK17 + STATIEF RP17 PACK DK17 + STATIEF KS18

PACK DK(S)32 + STATIEF RP36 PACK DK(S)32 + STATIEF KS30

• Vermogen : 3200 W - 220 V
• Ø 20 tot Ø 180 mm
• Aansluiting : 5/4" ou 1/2"

• Vermogen : 3200 W - 220 V
• Ø 50 tot Ø 350 mm
• Aansluiting : 5/4" 

HULPSTUKKEN

• Vermogen : 3200 W - 220 V
• Ø 50 tot Ø 350 mm
• Aansluiting: 5/4" 

• Vermogen : 3200 W - 220 V
• Ø 50 tot Ø 350 mm
• Aansluiting : 5/4" 

HULPSTUKKEN

• Centreerpunt  
• 50 slagankers
• Snelspanschroef M12
• Waterpomp op wielen

• Centreerpunt  
• 50 slagankers
• Snelspanschroef M12
• Waterpomp op wielen

  
• Centreerpunt
• 50 slagankers
• Metalen waterpomp op 
  wielen. 

  
• Centreerpunt
• 50 slagankers
• Metalen waterpomp op 
  wielen. 

ID artikel - 14039 ID artikel - 14209

ID artikel DKS32/RP36 - 19518

ID artikel DK32/KS30 - 14210ID artikel DK32/RP36 - 14211
ID artikel DKS32/KS30 - 19519
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• Vermogen : 3200 W - 220 V
• Ø 50 tot Ø 350 mm
• Aansluiting : 5/4" 

• Vermogen : 3200 W - 220 V
• Ø 50 tot Ø 350 mm
• Aansluiting : 5/4" 

• Centreerpunt  
• 50 slagankers
• Snelspanschroef M12
• Waterpomp op wielen

  
• Centreerpunt
• 50 slagankers
• Metalen waterpomp op 
  wielen. 

PACK SR38 + STATIEF KS50 PACK SR38 + STATIEF DR400

PROMOPACK DKS15 + STOFZUIGER FLEX VCE 33 OF VCE 44 

• Vermogen : 3700W 
• ø 40 tot ø400mm
• 18 snelheden : de 180 à 1370rpm  
• Gewicht : 16,5kg 
• Aansluiting: 5/4"

• Vermogen : 3700W 
• ø 40 tot ø400mm
• 18 snelheden : de 180 à 1370rpm  
• Gewicht : 16,5kg 
• Aansluiting : 5/4"

• 50 slagankers
• Snelspanschroef M12
• Waterpomp op wielen 

• 50 slagankers
• Snelspanschroef M12
• Wielen inbegrepen

HULPSTUKKENHULPSTUKKEN

• Snelspanschroef M12
• Wielen inbegrepen

HULPSTUKKEN

• Vermogen : 2000W 
• Tot ø180mm
• Snelheden : 540 - 1200t/min
• Gewicht : 5,8 kg 
• Aansluiting : 5/4"

• Centreerpunt

VCE 33

VCE 44

• Snelheden : 540 - 1200t/min

VCE 33

VCE 44

• Spanning : 220-240V 
• Tankvolume : 33-44 litres
• Automatische ontstopping door trillingen
• Dubbele fi ltratie (patroonfi lter en
  reservoirfi lter)
• Buislengte : 2,5 mm 
• Ingebouw 220V stopcontact

ID artikel - 12779 ID artikel - 15377

ID artikel DKS15+ VCE33 - 15378

ID artikel DKS15+ VCE44 - 19484
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Packs de forage

Boorstatieven 

ø max boren 200mm 180mm 350mm 350mm 500mm 250mm 400mm 700mm

Lengte mm 825mm 770mm 1000mm 950mm 1070mm 1000mm 1000mm 1200mm

Lengte boor 
max 

550mm 530mm 695mm 560mm 620mm 550mm 690mm 1000mm

Hoekverstelling 
45°

ja ja ja ja ja ja ja ja

Gewicht 8,6kg 8,6kg 18,5kg 16kg 19,5kg 22kg 28kg 30kg

Wielen ja ja ja ja ja

Optie Automa-
tische 
boorvoo-
ruitgang 
BA50

ID artikel 13131 13024 13133 13313 15415 12615 12619 12623

         RP17         KS18        RP36+       KS30       KS50      DR250     DR400    DR 700    
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ø max boren 200mm 180mm 350mm 350mm 500mm 250mm 400mm 700mm

Lengte mm 825mm 770mm 1000mm 950mm 1070mm 1000mm 1000mm 1200mm

Lengte boor 
max 

550mm 530mm 695mm 560mm 620mm 550mm 690mm 1000mm

Hoekverstelling 
45°

ja ja ja ja ja ja ja ja

Gewicht 8,6kg 8,6kg 18,5kg 16kg 19,5kg 22kg 28kg 30kg

Wielen ja ja ja ja ja

Optie Automa-
tische 
boorvoo-
ruitgang 
BA50

ID artikel 13131 13024 13133 13313 15415 12615 12619 12623

         RP17         KS18        RP36+       KS30       KS50      DR250     DR400    DR 700    
                                                                                                                                                             

    BOORSTATIEVEN

De automatische voeding : 
comfort binnen handbereik. 

Werk comfortabel en bespaar tijd met onze automatisch
boorvooruitgang BA50.  

Bevestig je apparatuur in recordtijd dankzij de automatische toevoer 
en werk gemakkelijk, zonder extra kabels. De automatische toevoer 
is compatibel met onze kernboren SR38/SR65/SR68/SR75 en onze 
KS50, DR400/600 poten + adapterplaat.  

 EENVOUDIG TE INSTALLEREN

Klaar voor elke uitdaging. 
Heb je een uitdaging voor ons ? Ultradia is jouw voor al je 
projecten op maat.  

010/24.76.00 
Bel ons op :  Bel ons op :  
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Plafond booringen Plafond + muurboringen

Bouw je FLEXO unit
naar wens. 
Of je nu in het plafond of in de muur wilt boren, je kunt je statief gemakkelijk aanpassen 
aan je locatie. Ons FLEXO boorstatief kan worden aangepast aan jouw behoeften.

Boormachine, boor en watercollector niet inbegrepen.  

. 

→ →→

Intensief gebruik

• ∅ 250mm max

. 

• Inclusief kraag of motorplaat. 

ID  artikel 14151 ID artikel 14309
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Multifunctionele statieven

STEMPEL OM
TE KLEMMEN  

• Snelle fi xatie. 
• Geen fi xatie in de vloer. 
• Min hoogte : 1700mm
• Max hoogte : 3250mm

. 

DSP 2000 
OM TE VERLENGEN
  

• Max boor : ø 352mm
• Kolom : 80 x 75 x 2000
• Motor : motorplaat 60mm
• Gewicht : 25kg 

. 

DSP 3000 
OM HORIZONTAAL 
IN TE STELLEN 
  • Plafond-en muurboringen. 
• Afmetingen : 1700/3000mm
• Max boor : ø200mm 
• Buitenbuis : 50 x 50 x 1700mm
• Binnenbuis : 40 x 40 x 1700mm

. 

  HULPSTUKKEN

 WATERCOLLECTOR

Ø ID art.

Ø 100 4218
Ø 150 4219
Ø 200 4268
Ø 250 4514
Ø 300 14442
Ø 350 13308

ID artikel 4393 ID artikel 5903ID artikel 3346

Statief niet 
inbegrepen

. 

Ø ID art.

Ø 100 13315
Ø 150 13316
Ø 200 13317
Ø 250 13318
Ø 350 13319

WATERCOLLECTOR DICHTINGEN
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De juiste boor voor uw 
werk.   

SCORE, lasergelaste boren voor licht gebruik. Segmenten van 3 tot 5mm. 

SPEEDOR, dunwandige boren te gebruiken in lichte bouwmaterialen. Voor 
handboormachines. Dikte segmenten van 2,5mm. 

ROCKET LINE, gesoldeerde boren voor zeer intensief gebruik in zeer harde 
materialen of zwaar beton. Te gebruiken met machines met een groot vermogen 
≥3200W.  Dikte segmenten van 3 tot 5mm. 

FALCOR, lasergelaste droogboren. Ideaal voor boren met micropercussie. Be-
tere stofafvoer en koeling. 

ROCKET LINE
materialen of zwaar beton. Te gebruiken met machines met een groot vermogen materialen of zwaar beton. Te gebruiken met machines met een groot vermogen 

SPEEDOR
handboormachines. Dikte segmenten van 2,5mm. handboormachines. Dikte segmenten van 2,5mm. 

≥3200W.  Dikte segmenten van 3 tot 5mm. ≥3200W.  Dikte segmenten van 3 tot 5mm. 

SCORE, lasergelaste boren voor licht gebruik. Segmenten van 3 tot 5mm. 

www.ultradia.be16

FALCOR

SPEEDOR
handboormachines. Dikte segmenten van 2,5mm. handboormachines. Dikte segmenten van 2,5mm. 

≥3200W.  Dikte segmenten van 3 tot 5mm. ≥3200W.  Dikte segmenten van 3 tot 5mm. 

SPEEDOR
handboormachines. Dikte segmenten van 2,5mm. handboormachines. Dikte segmenten van 2,5mm. 
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DIAMANTBOREN

In ons Belgisch fabriek produceren we diamantboren van professionele kwaliteit voor alle toepassin-
gen, zowel droog als nat. Als Belgische fabrikant van diamantgereedschap sinds 65 jaar, combineert 
ons productiecentrum knowhow en expertise om aan uw verwachtingen te voldoen door u diamant-
gereedschap van hoge kwaliteit te leveren en u oplossingen op maat aan te bieden. 

Belgische fabrikant van diamantgereedschap. 

Een uitdaging ? 

Een project op maat ?  

Contacteer ons op

010.24.76.00
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SCORE 
Pro gebruik 

ROCKET LINE 
Zeer intensief gebruik Zeer gewapend beton

ID art.

14107 ROCKET LINE DIA 40 - 1/2’’

14108 ROCKET LINE DIA 51 - 1/2’

13886 ROCKET LINE DIA 51 - 5/4’’

14109 ROCKET LINE DIA 61 - 1/2»’

14408 ROCKET LINE DIA 56 - 5/4’’

13939 ROCKET LINE DIA 61 - 5/4’’

19059 ROCKET LINE DIA 66 - 5/4’’

14110 ROCKET LINE DIA 71 - 1/2»’

14112 ROCKET LINE DIA 81 - 1/2’’

14217 ROCKET LINE DIA 71 - 5/4»’

14111 ROCKET LINE DIA 76 - 1/2’’

13815 ROCKET LINE DIA 76 - 5/4’’

19701 ROCKET LINE DIA 76 - 5/4’’ L300mm

13814 ROCKET LINE DIA 81 - 5/4’’

19702 ROCKET LINE DIA 81 - 5/4’’ L300mm

14607 ROCKET LINE DIA 86 - 5/4’’

14113 ROCKET LINE DIA 91 - 1/2’’

14114 ROCKET LINE DIA 101 - 1/2’’

13819 ROCKET LINE DIA 91 - 5/4’’

14609 ROCKET LINE DIA 96 - 5/4’’

13813 ROCKET LINE DIA 101 - 5/4’’

14641 ROCKET LINE DIA 106 - 5/4’’

13887 ROCKET LINE DIA 111 - 5/4’’

19685 ROCKET LINE DIA 116 - 5/4’’

13811 ROCKET LINE DIA 121 - 5/4’’

13937 ROCKET LINE DIA 126 - 5/4’’

13798 ROCKET LINE DIA 131 - 5/4’’

13816 ROCKET LINE DIA 136 - 5/4’’

13818 ROCKET LINE DIA 141 - 5/4’’

13835 ROCKET LINE DIA 151 - 5/4’’

13808 ROCKET LINE DIA 161 - 5/4’’

13858 ROCKET LINE DIA 171 - 5/4’’

13893 ROCKET LINE DIA 202 - 5/4’’

13817 ROCKET LINE DIA 180 - 5/4’’

15072 ROCKET LINE DIA 191 - 5/4’’

14042 ROCKET LINE DIA 200 - 5/4’’

13891 ROCKET LINE DIA 211 - 5/4’’

13870 ROCKET LINE DIA 219 - 5/4’’

19772 ROCKET LINE DIA 225 - 5/4’’

13899 ROCKET LINE DIA 230 - 5/4’’

19789 ROCKET LINE DIA 240 - 5/4’

13755 ROCKET LINE DIA 250 - 5/4

13882 ROCKET LINE DIA 257 - 5/4’

19659 ROCKET LINE DIA 262 - 5/4’’

19777 ROCKET LINE DIA 276 - 5/4’

15233 ROCKET LINE DIA 280 - 5/4’

13894 ROCKET LINE DIA 299 - 5/4’’

13895 ROCKET LINE DIA 320 - 5/4’’

19778 ROCKET LINE DIA 315 - 5/4’’

19779 ROCKET LINE DIA 325 - 5/4’’

19660 ROCKET LINE DIA 330 - 5/4’’

19681 ROCKET LINE DIA 399 - 5/4’’

13825 ROCKET LINE DIA 351 - 5/4’’

14190 ROCKET LINE DIA 410- 5/4’’ -

14643 ROCKET LINE DIA 426 - 5/4’’

14265 ROCKET LINE DIA 451 - 5/4’’

14264 ROCKET LINE DIA 499 - 5/4’’

14250 ROCKET LINE DIA 525 - 5/4’’

14013 ROCKET LINE DIA 530 - 5/4’’

ID 
art. 
12993 FORET SCORE DIA 20-1/2 ‘’
12994 FORET SCORE DIA 25-1/2 ‘’
12984 FORET SCORE DIA 30-1/2’
12985 FORET SCORE DIA 35-1/2’
12987 FORET SCORE DIA 40-1/2’
13674 FORET SCORE DIA 45--1/2»
12995 FORET SCORE DIA 51-1/2 ‘’
12961 FORET SCORE DIA 51-5/4’
13472 FORET SCORE DIA 56-1/2’
13151 FORET SCORE DIA 56-5/4’
12971 FORET SCORE DIA 61-1/2’
12970 FORET SCORE DIA 61-5/4’
13497 FORET SCORE DIA 66-1/2’
13481 FORET SCORE DIA 66-5/4’
13498 FORET SCORE DIA 71-1/2’
13152 FORET SCORE DIA 71-5/4’
13473 FORET SCORE DIA 76-1/2’
13153 FORET SCORE DIA 76-5/4’
12973 FORET SCORE DIA 81-1/2’
12972 FORET SCORE DIA 81-5/4’
13499 FORET SCORE DIA 86-1/2’
13482 FORET SCORE DIA 86-5/4’
12959 FORET SCORE DIA 91-1/2’
12960 FORET SCORE DIA 91-5/4’
12974 FORET SCORE DIA 101-1/2’
12958 FORET SCORE DIA 101-5/4’
12956 FORET SCORE DIA 111-1/2’
12957 FORET SCORE DIA 111-5/4’
13693 FORET SCORE DIA 116 - 5/4’’
12955 FORET SCORE DIA 121-1/2’
12954 FORET SCORE DIA 121-5/4’
13202 FORET SCORE DIA 126-5/4’
12952 FORET SCORE DIA 131-1/2’
12953 FORET SCORE DIA 131-5/4’
13154 FORET SCORE DIA 136-5/4’
13155 FORET SCORE DIA 141 - 5/4’’
12951 FORET SCORE DIA 151 - 5/4’’
12950 FORET SCORE DIA 161 - 5/4’’
13200 FORET SCORE DIA 171-5/4’
13450 FORET SCORE DIA 181-5/4’
13635 FORET SCORE DIA 191 - 5/4’’
12949 FORET SCORE DIA 200 - 5/4’’
13480 FORET SCORE DIA 219 - 5/4’’
13483 FORET SCORE DIA 250 - 5/4’’

Heb je een boor 
nodig onder de ø 
40mm ?
ID 
art. 

Segmenten

5377  S DIA 28 - 5/4’’
2301  S DIA 30 - 1/2’’
3665  S DIA 30 - 5/4’’
2302  S DIA 32 - 1/2’’
5015  S DIA 32 - 5/4’’
2304  S DIA 35 - 1/2’’
5607  S DIA 35 - 5/4’’
2307  S DIA 40 - 1/2’’
4287  S DIA 40 - 5/4’’

ID 
art.

Kronen

4965 C DIA 10
2355 C DIA 12
5101 C DIA 14
2356 C DIA 15
2357 C DIA 16
2358 C DIA 18
2359 C DIA 20
2360 C DIA 22
2361 C DIA 24
3070 C DIA 25
2363 C DIA 28
2364 C DIA 30
2365 C DIA 32
4999 C DIA 35
2369 C DIA 38
2368 C DIA 40

+ op maat op 
aanvraag 
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SPEEDOR 
Pro gebruik Handboren 

19

FALCOR
MICRO-PERCUSSIE

ID 
artikel
19806 FALCOR LU 300 DIA 52 -5/4"

19801 FALCOR LU 300 DIA 62- 5/4”

19802 FALCOR LU 300 DIA 67 - 5/4”

19803 FALCOR LU 300 DIA 72 - 5/4”

19804 FALCOR LU 300 DIA 82 - 5/4”

19805 FALCOR LU 300 DIA 92 - 5/4”

19794 FALCOR LU 300 DIA 102 - 5/4”

19795 FALCOR LU 300 DIA 112 - 5/4”

19796 FALCOR LU 300 DIA 122 - 5/4”

19797 FALCOR LU 300 DIA 127 - 5/4”

19798 FALCOR LU 300 DIA 132 - 5/4”

19799 FALCOR LU 300 DIA 152 - 5/4”

19800 FALCOR LU 300 DIA 162 - 5/4”

DROOG

ID art.

15036 SPEEDOR DIA 41 - 5/4’ LU300

15490 SPEEDOR DIA 45 - 5/4’’ LU300

13978 SPEEDOR DIA 51 - 5/4’ LU300

19030 SPEEDOR DIA 56 -5/4’ LU300

13979 SPEEDOR DIA 61-5/4’ LU300

15034 SPEEDOR DIA 66 - 5/4’’ LU300

15035 SPEEDOR DIA 71 - 5/4’’ LU300

14041 SPEEDOR DIA 76 - 5/4’’ LU300

14022 SPEEDOR DIA 81 - 5/4’ LU300

15037 SPEEDOR DIA 86 - 5/4’’ LU300

15121 SPEEDOR DIA 91 - 5/4 LU300

19031 SPEEDOR DIA 96 - 5/4 LU300

13976 SPEEDOR DIA 101 - 5/4’’ LU300

13977 SPEEDOR DIA 111 - 5/4’’ LU300

14011 SPEEDOR  DIA 121 - 5/4’’ LU300

19032 SPEEDOR  DIA 126 - 5/4’’ LU300

13980 SPEEDOR DIA 131 - 5/4’’ LU300

14315 SPEEDOR DIA 141 - 5/4’’ LU300

19033 SPEEDOR DIA 151 - 5/4’’ LU300

14023 SPEEDOR DIA 161 - 5/4’’ LU300

14433 SPEEDOR DIA 171 - 5/4’’ LU300

14403 SPEEDOR DIA 181 - 5/4’’ LU300

19109 SPEEDOR DIA 191 - 5/4’’ LU300

13947 SPEEDOR DIA 200 - 5/4’’ LU300

19026 SPEEDOR  DIA 210 - 5/4’’ LU300

19035 SPEEDOR  DIA 219 - 5/4’’ LU300

14313 SPEEDOR DIA 230 - 5/4’’ LU300

19034 SPEEDOR DIA 250 - 5/4’’ LU300

NEW
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Forets diamantés 

PORCELEIN & 
KERAMIEK

HULPSTUK

Diamantboren

VOOR SCHROEF-
MACHINE

VOOR
ELEKTRIEKERS

Ø CODE ID  ART.
Ø 6 FOM14-6 13426

Ø 8 FOM14-8 13427

Ø 10 FOM14-10 13428

Ø 12 FOM14-12 13429

Ø 14 FOM14-14 13430

Ø 20 FOM14-20 13593

Ø 25 FOM14-25 13594

Ø 32 FOM14-32 13595

Ø 35 FOM14-35 13596

Ø 38 FOM14-38 13597

Ø 45 FOM14-45 13598

Ø 50 FOM14-50 13599

Ø 55 FOM14-55 13600

Ø 58 FOM14-58 13602

Ø 60 FOM14-60 13603

Ø 65 FOM14-65 13604

Ø 68 FOM14-68 13605

Ø 70 FOM14-70 13606

Ø 75 FOM14-75 13607

Ø 80 FOM14-80 13608

Ø 102 FOM14-102 14181

Ø 110 FOM14-110 13609

Ø CODE ID ART.
Ø 6 FO1/4- 6 13830

Ø 8 FO1/4- 8 13831

Ø 10 FO1/4- 10 13832

Ø 12 FO1/4- 12 13833

Ø 14 FO1/4- 14 13834

HULPSTUK
Centreerplaatje voor 
ceramboor 

Ø ID art. 
L70

ID art. 
L160

Ø 31 2448 3636

Ø 41 3842 4546
Ø 56 2449 3637
Ø 66 2450 3638

Ø 68 2847 3639

Ø 71 2451 3640

Ø 76 4712 5136

Ø 81 2453 3641

Ø 91 2454 3642

Ø 101 2455 3632

Ø 106 4541 4142

Ø 111 2456 3633
Ø 121 2457 3634

6-kant aansluiting M14 aansluiting voor een
haakse slijpers 

 HULPSTUK

ID art.

2733
3263

Adaptator M16

6-kant aansluiti ng
SDS

• M14 aansluitingen. 

• Aangepast voor tegels, natuursteen en 
harde materialen. 

• Een propere en droge boring.  

• Geen centreerpunt nodig.

SET ID art.

6mm 13426

8mm 13831
10mm 13428
12mm 13429

14mm 13430

SET VAN CERAM-
BOREN M14 

M16 aansluiting te verkrijgen
op lengte 70 en 160mm

ID artikel 14002

Centreerboor ID art.

L 72 mm 2957
 L 160 mm 3777

 HULPSTUK
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M16 aansluiting te verkrijgen
op lengte 70 en 160mm

Boorhulpstukken  

Adaptors 5/4’ - 1/2’ DDBU  2797

5/4’ - 1/2’ DDBI ADAPTA844N

5/4’ M - 1/2’ M 2601

5/4’ F - 1/2’ F 3004

5/4M - 1/2’ F 
DDBL

6882

Verlengstukken Longueur 100mm
1/2’ 

2864

Longueur 100mm 
5/4’

3838

Longueur 200mm
1/2’ et 5/4’

2606

Longueur 200mm 
5/4’

3839

Longueur 300mm
1/2’ 

2974

Longueur 300mm 
5/4’

3002

Longueur 400mm
1/2’ 

5311

Longueur 400mm 
5/4’

5312

Longueur 400mm 
5/4’

5662

Centreerpunt L200MM
L300MM
L400MM
L450MM

3782
3961
4264
6284

Doos van 50 
slagankers

3330

Snelsnpan-
schroef M12

11389

Emmer : 200 
slagankers M12

19111

Snelspanschr-
oefplaat

19110

Drevel 14252

Waterkop M16 - 1/2’ G 3265

Centreerboor L72MM
L160MM

2957
3777

VacuÜmpomp 220V 3805

VacuÜmpom-
pvoet

13459

ID artikel 

Watercollector ø100
ø150
ø200
ø250
ø300
ø350

4218
4219
4268
4514
14442

Koppeling wa-
tercollecto

ø100
ø150
ø200
ø250
ø350

13315
13316
13317
13318
13319

FU6 C 13888

FU6 D 14647

Plastieke wa-
terpomp zonder 
wielen

13754

Trolley voor 
plastieke water-
pomp

13995

Metalen water-
pomp zonder 
wielen

14007

Trolley voor 
metalen water-
pomp

13994

ID artikel
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Forets diamantés Forets diamantés Stofzuigers 

FLEX VCE 33
Met automatische 
fi lterreiniging
  

JUNIOR COMPACT
Topklasse 

• Speciaal ontwikkeld voor het opzuigen van vloeistoff en, 
kunnen ze worden uitgerust met een fi lter voor het opzui-
gen van stof.

• Uitgerust met 1, 2 of 3 motoren, biedt het reservoir een 
zeer hoge weerstand tegen zelfs de meest agressieve 
vloeistoff en en schokken.

• Pas de vibrations. HULPSTUKKEN INBEGREPEN

+ OPTIE 

FLEX VCE 44
Met automatische 
fi lterreiniging
  

SLURRYVAK 114
Aspiratie van vloeistoffen

•  Maakt het mogelijk om vloeistoff en op te zuigen in mid-
delgrote tot grote omgevingen in minder tijd dan traditionele 
schoonmaakmethoden. 
• Ideaal voor het opvangen van schuurslib.
• Hoge zuigkracht gecombineerd met uitstekende handel-
baarheid.

• Automatische ontstopping door trillingen
• Dubbele fi ltratie (patroonfi lter en reservoirfi lter)

• Automatische ontstopping door trillingen
• Dubbele fi ltratie (patroonfi lter en reservoirfi lter)
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FLEX VCE 44
Met automatische 
fi lterreiniging
  

SLURRYVAK 114
Aspiratie van vloeistoffen

220 ICLEAN
Hepa fi lter
  

S3M ICLEAN 
LONGOPAC
  

S2M ICLEAN
LONGOPAC
  

SMART 280 DRY
Met stopcontactdoos
  

• 2 eenfasige by-pass motoren.  
• Verzamelt zeer fi jn stof. 
• Zelfreinigend zonder onderbreking van de zuigkracht. 
• Roestvrij staal. 
• Filterbescherming voor verbeterde cyclonische effi  ciëntie. 

• 2 eenfasige by-pass motoren. 
• Verzameling van stof en vaste deeltjes.
• Filterbescherming tegen schurende materialen en voor-
koming van snelle verstopping.
• Semi-automatische reiniging van het ingebouwde fi lter.  

• 2 eenfasige by-pass motoren.  
• Opzuigen van fi jn stof.
• Zelfreinigend zonder onderbreking van de zuigkracht.
• Roestvrij staal.
• Filterbescherming voor verbeterde cyclonische effi  ciëntie.  

• 3 eenfasige by-pass motoren.  
• Opzuigen van stof, vaste deeltjes en vloeistoff en.
• Modulaire kar voor verwisselbare verzamelsystemen.
• Handmatige reiniging van het ingebouwde fi lter. 

Flex 
VCE 33

Flex 
VCE 44

Junior 
Compact

Junior 
Compact

220 
Iclean

Smart 
280

Slur-
ryvak 
114

S2M S3M

/ / 2 motors 3 motors / 2 motors / 2 motors 3 motors
Motor 1200W 1200W 2600W 3600W 2220W 2x1300W 1600W 2400W
Volt 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V
Tank 30L 42L 114L 114L 114L 25L 114L Longopac Longopac
Afmetin-
gen

56x35x-
52cm

565x385x-
650mm

57x108x60cm 57x108x-
60cm

57x108x-
60cm

54x58x-
85cm

57x108x
60cm

70x54x-
122cm

80x66x-
142cm

Gewicht 14,5kg 16,7kg / / 38kg 36kg 38kg 61kg 74Kg 

ID artikel 14216 14611 11437 13354 19397 19621 19849 19138 19137
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Zaag het anders, 
met onze schijven.  

Diamantschijven voor elek-
trische slijpmachines en ther-
mische doorslijpmachines.  
Dankzij ons advies en onze expertise kunnen we de juiste diamantschijf voor uw klus aanbevelen. Za-
gen met onze diamantschijven betekent kiezen voor werken in alle vertrouwen en veiligheid, want onze 
diamantschijven voldoen aan de meest veeleisende veiligheidsnormen. Zwaar gewapend beton, gewa-
pend beton, in elkaar grijpende straatstenen, enz., hiermee kun je de klus met gemak klaren.  

Wist u? Wij hebben twee productiecentra, één gevestigd in België en de andere in Duitsland. Beide 
centra combineren technologieën en innovaties om u hoogwaardige en efficiënte diamantzaagbladen 
aan te bieden. Dankzij onze teams worden onze diamantgereedschappen voortdurend aangepast aan 
de markt, zodat ze nog beter kunnen voldoen aan de eisen waarmee u op uw bouwplaatsen te maken 
krijgt.

Wilt u een van onze productiecentra bezoeken? Neem contact met ons op en we begeleiden u graag in 
de wereld van het diamantzagen.
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ZAGEN

Veiligheidsinformatie 

Beschikbaar op 

 www.ultradia.be   
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PANTERA

• Hoge snijsnelheid.
• Revolutionair segment. 

Intensief pro gebruik
SPYROSTAR RED LINE 17   

• Hoogte van segmenten 10mm. 
• Snijsnelheid en zaagcomfort. 

• Hoogte van segmenten 17mm. 
• Uitzonderlijke levensduur.  
• Hoog rendement. 
• Zaagconfort. 
• Minder trillingen.  

Universeel gebruik Intensief pro gebruik

Universeel gebruik. Voor beton, bakstenen, blokken, 
klinkers, rockstone diamant, 
gewapend beton, enz. 

Voor harde, weinig abrasieve 
materialen en gewapend beton. 

Ø ID art. 

Ø 125 6323

Ø 230 6324
Ø 300 H.20 9104

Ø 300 H.25.4 9106
Ø350 H.20 6327

Ø350 H.25.4 6328
Ø400 H.20 6330

Ø400 H.25.4 6329

Ø ID art.

Ø 230 13253

Ø 300 H.20 13257
Ø 300 H.25.4 13255
Ø 350 H.20 13254
Ø350 H.25.4 13256
Ø400 H.20 13258

Ø400 H.25.4 13259

Ø ID art.

Ø 230 8667

Ø 300 H.20 9197
Ø 300 H.25.4 9198
Ø 350 H.20 9199
Ø350 H.25.4 9200
Ø400 H.20 9202

Ø400 H.25.4 9201

Spyrostar Red Line 17 Pantera Incisor Perfo Duo Perfo Abra
Beton
Baksteen
Blokken
Klinkers
Gewapend beton 
Harde, weinig abrasieve 
materialen
Zeer abrasieve materialen
Argex blokken
Zwaar bewapend beton
Asfaltbeton  
Asphalte-béton 

Occasioneel Sterk aanbevolen Geschikt voor afwisselende 
snedes. 
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• Hoge snijsnelheid.
• Revolutionair segment. 

INCISOR 

• Zeer hoge snijsnelheid. 
• Hoge diamantconcentratie. 
• Lange levensduur.  
• Revolutionair segment. 

Intensief pro gebruik

Voor zowel harde als abrasieve 
materialen : Argex, Ytong, klin-
kers, baksteen, gewapend beton.

PERFO DUO

 Een belangrijke vermindering van de 
trillingen dankzij de trapezische vorm 
van de segmenten die een zeer fi jne 
afwerking garanderen. 
• Grote weerstand, zelfs in heel slechte 
omstandigheden. 

• Het stamblad is beschermd 
door stelliten. 
• Harde binding. 
• Hoge concentratie aan diamant 
om een lange levensduur te 
verzekeren.    

ASFALT BETON ASFALT VERSE BETON

Vorr zeer abrasieve materialen : 
wegenasfalt. 

Voorr asfalt - verse beton. 

PERFO ABRA

Ø ID art.

Ø 125 5182

Ø 230 5097

Ø 300 H.20 4237
Ø 300 H.25.4 4474
Ø 350 H.20 4475

Ø 350 H.22.2 5184
Ø350 H.25.4 4476
Ø400 H.20 5185

Ø400 H.25.4 5176

Ø ID art.

Ø 125 14633

Ø 180 14614

Ø 350 H.20 11927
Ø 350 H.25.4 12460
Ø 400 H.20 11928

Ø 400 H.25.4 14292

Ø ID art. 

Ø 350 H.20 1718

Ø 350 H25.4 2888
Ø 400 H.20 3202

Ø 400 H.25.4 3200

Universeel zagen. 

+32 10.24.76.00+32 10.24.76.00+32 10.24.76.00+32 10.24.76.00+32 10.24.76.00+32 10.24.76.00+32 10.24.76.00+32 10.24.76.00+32 10.24.76.00+32 10.24.76.00+32 10.24.76.00

www.ultradia.be  
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ULTRA TILES ULTRA CERAM 
• Volle bandzaag voor een zuivere snelle
 snede, zonder afbrokkelen. 

• Precisiesnijwerk voor delicate en zeer harde     
materialen. 
• Droog snijden mogelijk. 

Voor glazuurtegels, wandtegels, vloerte-
gels, glas. 

Voor harde tot zéér harde materialen : kera-
miek, harde keramiek, keramische, aardeklei, 
natuursteen : marmer / graniet. 

Ø ID art.  

Ø 115 5749

Ø 125 3618
Ø 150 5751
Ø 230 5753

• PVC-buizen afsnijden en afschuinen.

SCHIJF PVC 125 CRACK CHASER UITSLIJPEN VAN VOEGEN
• Voor het zagen van voegen in beton 
   met afschuining. 
• Ideaal voor scheurreparaties.  

• Stamblad beschermt doot alternerend 
geplaatste segmenten voor een snellere 
snede. 
• Een 8mm brede voeg in één beweging.

Ø ID art. 

Ø 125 11603

Ø 150 13408
Ø 230 13409Zonder afkant ID art. 

Ø 125 13778

Ø ID art. 

Ø 115 2023

Ø 125 2024

Met afkant ID art. 

Ø 125 14115

Speciale toepassing 

Tegels, aardwerk, keramiek, natuursteen

Ø ID art.

Ø 115 1860

Ø 125 1861
Ø 150 1862

Ø 180 H22.2 1863
Ø 230 H22.2 3620
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UITSLIJPEN VAN VOEGEN

SCHIJVEN
BLAUWE STEEN / MARMER
• Een perfect snit, zonder afbrokkelen. 
• Uitgerust met diamant zodat uw schijf tegelijkertijd
het gezaagde gedeelte verzacht. 

NATUURSTEEN
• Disque déporté. 
• Aan twee kanten gediamanteerd voor een precieze 
  snede zonder afbrokkeling. 
• Voor afgekante realisaties.   

Zonder 
zijvlakjes ID art. 

Ø 125 3740
Ø 230 3741

Ø ID art. 

Ø 125 13779

Ø 230 13780

Met zijvlak-
jes & flens ID art. 

Ø 125 3904

Ø 230 3739

www.ultradia.be

  Maak uw account 
             op 

Snel

Veilig  

Gepersonaliseerd  
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Disques diamantés    

• Binding voor een hoog rendement
  sneden.  
• Segment hoogte 10mm. 

Ø ID art.

Ø 450 19396

Ø 600 15371

Voor hard tot zeer hard bouwmateriaal : harde betonblokken, betorix, 
harde klinkers, diamantsteen. 

Een geluidsarm stamblad op aanvraag. 

Voor alle soorten bouwmaterialen. 

Pro intensief gebruik

• Zachte binding verzekert een effi  ciënte snede. 
• Hoge diamantconcentratie voor een zeer lange levensduur. 
• Mogelijkheid van geluidsdempend stamblad. 

TABLE CONCRETE TABLE UNIVERSEL   
Veelzijdig gebruik

Ø ID art. ID art. ID art. 

Ø 350 5155 Ø 600 H25.4 5164 Ø 750 13662

Ø 400 5156 Ø 650 H25.4 5165 Ø 900 5384
Ø 500 H25.4 5157 Ø 700 5167

FB 650/700 CTS 760

•  Centrale haak en 4 ogen 
   voor kraan.  
• Motor met rem die een snelle 
  stop van de diamantschijf 
  garandeerd. 
• Hoekstop van 0 tot 180°.  
• Plug-in waterpomp die snel 
  en makkelijk kan gewisseld
  worden. 
• Afneembare waterbak.  

• Afneembare waterbak. 
• Wip met dubbele kogellager.
• 32 cm in één keer. 
• Volledig verzinkt.  
• Stabiele en robuuste machine.  
• Riem - aandrijving
• Centrifugaalkoppeling 
• Grote beweeglijkheid van de 
snijkop, 4 gesloten kraanhaken voor 
veilige verplaatsing.

ø schijf 650/700mm 780mm

Motor 5,5kW 4kW

Vermogen 400V 220V

Snijlengte 600mm 570mm

Snijhoogte 275/295mm 320mm

Gewicht 330kg 212kg

ID artikel FB650 : 15251
FB700 : 15274

19679

          FB 650    FB 700   CTS 760    
                                                                                                                                                      
       

         FB 650/700         CTS 760



+32 10.24.76.00 31

TABLE TILES

•  Volle bandzaag voor een 
zuivere snelle snede, zonder 
afbrokkelen.   

Ø Code art. Ø ID art.

Ø 180 2912 Ø 300 1867

Ø 200 3405 Ø 350 2917
Ø 250 2943

TABLE CERAM +

• Volle bandzaag voor een zuivere 
snelle snede, zonder afbrokkelen. 

Voor delicate en zeer harde materialen 
: natuursteen, marmer, blauwe steen, 
enz. 

TABLE CERAM TOP

• Precies zagen in de hardste 
  materialen. 
• Droog snijden mogelijk. 

Ø ID art.

Ø 300 14541

Ø 350 13137

MET WATER MET WATER

DROOG

Ø ID art. Ø ID art.

Ø 180 19184 Ø 250 19187

Ø 200 19185 Ø 350 19188
Ø 230 19186 Ø 450 14280

Voor keramiek, wandtegels, 
vloertegels, natuurstenen. 

Natuursteen - Tegels - Keramische tegels

• Professionele tegelzaag voor het snijden van fi jn kera-
mische tegels en natuursteen platen tot 25mm dik.  
• Mogelijkheid om in het verstek te zagen tot een hoek 
van 45 graden.  
•Beweegbare snijkop met geintegreerde gasdrukdemper 
voor nauwkeurig zagen.  
• Componenten geinstalleerd voor uw totale veiligheid : 
kabelgoten en elektrische schakelaar. 
• Opklapbare voeten zorgen voor een gemakkelijk trans-
port. 
• Afneembare waterbak voor eenvoudige en snelle reini-
ging.   

TTS 520TTS 500

ø schijf 230mm 180mm

Motor 2,2kW 2,2kW

Vermogen 220V 220V

Snijlengte 1000mm 1450mm

Gewicht *59kg *86kg

ID artikel 15380 15177

         TTS 520        
                                                                                                                                                      
       

         TTS 500

Snijden van fi jn keramische tegels en natuursteen

  HULPSTUK

Tafelverlenging (ID art. 15183)

*Poids sans accessoires.  

Voor keramiek, wandtegels, 
vloertegels, zachte natuurstenen. 
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Scheiding van grove stofdeeltjes 
door een cycloon

( >90% totaal)

Ingenieus fi ltersysteem van een 
gesloten stofafzuigsysteem

Hoge beweeglijkheid van de 
kantelbare kop waardoor een 
grotere zaagdiepte mogelijk is bij 
omgekeerde sneden (alleen bij 
nat zagen). 
omgekeerde sneden (alleen bij 
nat zagen). 

*Stofzuiger niet 
inbegrepen

Gesloten 
stofafzuigsysteem 
bij droog zagen

Rijdende tafel gemonteerd op 
kogellagers

INGEBOUW 
STOFAFZUIGSYSTEEM. 
Eenvoudige aanpassing van droog 
zagen naar nat zagen (patent in 
behandeling). 

Grote transportwielen 
voor gemakkelijke 
verplaatsing

NIEUW

AMPHIBIA 
Droog of nat zagen zonder stof. 

AMPHIBIA 800 AMPHIBIA 830 AMPHIBIA 850
Motor 2,2kW - 230V 2,2kW - 230V 2,2kW - 230V
Afmetingen schijf 350mm 450mm 500mm
Lengte van droge snede Tot 450mm Tot 455mm Tot 480mm
Lengte van natte snede 600mm 600mm 600mm
Maximale snijdiepte van droge 
snede

95mm 135mm 160mm

Maximale snijdiepte van natte 
snede 

110mm 145mm 170mm

Gewicht  109kg 120kg  129kg
Afmetingen L x l x h 1110x600x1200mm 1110x600x1200mm 1110x600x1200mm
ID artikel 15509 15398 19155

• Minder vervuiling van de machine door droog zagen.  
• Effi  ciënte stofafzuiging door een gesloten systeem.  
• Voorfi ltratie door een cycloon die het stof direct in een zak scheidt.
• Materiaal dat droog wordt gesneden om moddervlekken te voorkomen. 
• Aanzienlijke geluidsvermindering met de TABLE AMPHIBIA schijf. 
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Effi  ciente zuigkracht
zelfs tijdens het snijden

van het ene uiteinde naar het andere. 

Uitschuifbare extensies voor grotere
materialen. 

Speciale roltafel met geïntegreerde extensies.

Magnetische ondersteuning om de
stofzak te vervangen in een paar

seconden.

Uitschakelbare waterpomp voor
het droog snijden.

Verwisselbaar zuigkanaal voor een
gemakkelijke aanpassing zonder

gereedschap (gepatenteerd).

TABLE AMPHIBIA
Geluidsarme schijf

Toepassing : klinkers, be-
tonproducten, vuurvaste stenen, 
silico-kalkstenen, stenen, bakste-
nen, graniet. 

De diamantschijf TABLE AMPHIBIA® is speciaal ontworpen voor het AMPHI-
BIA®-concept en maakt een snelle zaagsnede van begin tot eind mogelijk tot 
een diepte van 145mm. 

Geluidsarme schijf ter bescherming van de operator.
GELUIDSARM

EFFICIËNT
Garandeert duurzame sneden van begin tot eind. Blijft scherp en genereert 
scherpe snijranden. 

POLYVALENT
Veelzijdig in materialen voor zowel droog als nat zagen.   

ID art. ø Asgat

19548 ø 350 H25.4

19549 Ø 450 H25.4
19550 Ø 500 H25.4
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TK 40
Elektrische kettingzaag 

• Extreem krachtig en veelzijdig.  
• Geschikt voor het zagen in beton,
 metselwerk, steen. 
• Watergekoelde hoogfrequente motor. 
• Ideaal voor moeilijke plaatsen 
• Werkt met een FU6. 

ECS 500
Haakse slijpmachine 

• Optimale snijprestaties. 
• Ergonomische handgreep. 
• Beschermende behuizing in magne-
sium 
• Kanteling zonder gereedschap. 
• Spatscherm
• Verwijderbare wielen
• Progressieve versnelling SOFT 
START  

ECS 500, is een krachtige en veelzijdige machine 
voor al uw droge en natte sneden. U zal zowel de 
snijmogelijkheden als het gebruiksgemak waarde-
ren. 

Sleuvenslijper
Dubbele schijven 
met afzuiging

• In seconden instelbaar op elke hoogte.  
• Instelbare snijbreedte met handvat. 
• Snelle en gemakkelijke keuze van de gewenste 
  snijdiepte. 
• Innovatief afzuigsysteem met geïntegreerde en
  draaibare aansluiting (360°) naar de stofzuiger. 

ECS 
500

TK 
40

TS40 TR40 HS40 HS50 WS 76 H 
FRIDA

Vermogen 2800W 3700W 3700-
6500W 

3700-
6500W 

3700W 3700-
6500W

9000W 

Spanning 220-
230V 

230V 230-400V 230-400V 230V 230/400V 230-400V

Snijdiepte 125mm / 165mm 300mm 165mm 205mm 300mm
ø 350 / 400 400 400 500 400
Snelheid / / 2500 2400 2800 2700-4800 2400
Gewicht 7,9kg 9,8kg 9,4kg 13kg 8,5kg 8,5kg 13kg
Gebruik
ID artikel 14431 15455 14285 14286 12484 15047 / 

Vermogen 2300W
Rotatie snelheid 6500t/min 
Laadsnelheid 4500t/min
Snede breedte 15-40mm
Maximale snijdiepte met 
een schijf van 150mm

45mm

Maximale snijdiepte met 
een schijf van180mm 

60mm 

ø diamantschijven 150/180mm
ID artikel 19232

Schijf niet inbegrepen.  

2 schijven ø180 inbregrepen.



+32 10.24.76.00 35

TS 40
Elektrische slijpers 

• Ergonomische en verstelbare handgreep.
• Verstelbare beschermkap.   
• Hoogfrequentiemotor gekoeld met water. 
• Bescherming tegen opspattend water. 
• IP55

TR 40
Elektrische slijpers 

• Ergonomische en verstelbare handgreep 
• Verstelbare beschermkap.    
• Hoogfrequentiemotor gekoeld met water.
• Bescherming tegen opspattend water.  
• IP55 

HS 40/ HS50 EMMA
Elektrische slijpers 

WS 76 H FRIDA
Wandzaag

• Hoogfrequentiemotor gekoeld met water.  
• Bescherming tegen opspatten water. 
• IP55

• Hoog frequente motor gekoeld met water. 
• Motor die zonder gereedschap kan worden losgekoppeld           
van de machinebasis. 
• Variabele snelheid voor een groot aantal diameters. 
• Tandwiel met oliebladsmering en overbelastingskoppeling. 
• Beschermende behuizing voor uw veiligheid. 
• IP55. 
• Mogelijkheid tot bondig te zagen. 

Voor metselwerk, blokken, beton en sterk gewapend 
beton. 

 HULPSTUKKEN
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FU6 C
Standaard versie

FU6 D
Met digitaal
scherm

ID artikel  - 13888 ID artikel  - 14647

Alleen snijden met water → 30cm. 

Schij niet inbegrepen.   Schijf niet inbegrepen.  
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Schijven voor vloerzaagmachines 

Andere diktes op aanvraag. 

Laag vermogen. 
Gemiddeld vermogen.

Hoog vermogen.  
Zeer hoog vermogen. 

ID art. PRO BETON BVE Machines vanaf 13 pk
ø Type Dikte Vermogen

5148 350 BVE-350-32 3,0mm
19731 400 BVE-400-32 3,2mm
4506 450 BVE-450-40 3,9mm
4961 500 BVE-500-40 3,9mm
Op aanvraag 500 BVE-500-47 3,9mm
5066 600 BVE-600-40 3,9mm
Op aanvraag 600 BVE-600-47 3,9mm
6332 700 BVE-700-40 4,0mm
Op aanvraag 700 BVE-700-47 4,0mm
9959 800 BVE-800-40 4,2mm
Op aanvraag 800 BVE-800-47 4,2mm
5294 900 BVE-900-40 4,2mm

ID art. PRO BETON BT 60 Machines van 30 tot 45 pk
ø Type Dikte Vermogen 

Op aanvraag 350 BT60-450-36 3,6mm
5348 450 BT60-450-36 3,6mm
5703 500 BT60-500-40 4,0mm
5349 600 BT60-600-40 4,0mm
5464 700 BT60-700-40 4,0mm
Op aanvraag 750 BT60-750-40 4,0mm
5479 800 BT60-800-40 4,0mm
5441 900 BT60-900-40 4,0mm
5490 1000 BT60-1000-42 4,2mm
Op aanvraag 1200 BT60-1200-42 4,2mm

ID art. PRO BETON BN Machines vanaf 45 pk
ø Type Dikte Vermogen

Op aanvraag 450 BN-450-40 4,2mm
15313 500 BN-500-40 4,2mm
13744 600 BN-600-40 3,9mm
14024 700 BN-700-40 4,2mm
15208 800 BN-800-40 4,2mm
Op aanvraag 900 BN-900-40 4,2mm
Op aanvraag 1000 BN-1000-44 4,2mm
Op aanvraag 1200 BN-1200-44 4,2mm
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Schijven voor vloerzaagmachines 

PRO BF1
VERSE BETON 
• Dunne schijven voor het maken van uitzetvoegen in vers  
beton en industriële vloeren.
• Voor zeer harde vloeren, grote aggregaten van vuursteen.

PRO BF2
VERSE BETON
• Voor harde vloeren, standaard 
   aggregaten.  

PRO BF+
VERSE BETON

PERFO ABRA
VERSE BETON

• Voor abrasieve materialen, wegenasfalt.
• Segmenten ontworpen voor snel en nauwkeurig snijden. 
• Vermindering van trillingen die zorgen voor een splintervrije 
snede. 
• Zeer lange levensduur. 

• Abrasieve materialen en wege-
nasfalt. 

• Zeer lange levensduur. 

Ø ID art.

Ø 300 5288
Ø 350 5208

Ø ID art.

Ø 300 8424

Ø 350 6573

Ø Type Dikte ID art.

350 PRO RAI 350-8 8 mm 9875

350 PRO RAI 350-10 10 mm 5430

FREES VOOR GROEVEN FREES VOOR GROEVEN
+ AFSCHUIMING

Ø Type Dikte ID art.

350 PRO RAIC 350-8 8 mm 9875
350 PRO RAIC 350-10 10 mm 5430

Specifi eke toepassingen

+ AFSCHUIMING

Ø ID art.

Ø 300 11811
Ø 350 11810

Ø ID art.

Ø 350 H20 1718

Ø 350 H25.4 2888
Ø 400 H20 3202

Ø 400 H25.4 3200
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Laag vermogen.  
Gemiddeld vermogen.  

Hoog vermogen. 

Schijven voor wandzagen 
ID art. VZC Machines vanaf 15 kW

ø Type Breedte Hoogte Vermogen
13776 ø600 VZC-600 5,1 - 4,9mm 20mm
12442 ø650 VZC-650 5,1 - 4,9mm 20mm
19814 ø800 VZC-800 5,1 - 4,9mm 20mm
15019 ø900 VZC-900 4,8 - 4,6mm 20mm
Op aanvraag ø1000 VZC-1000 4,8 - 4,6mm 20mm
15244 ø1200 VZC-1200-45 4,5 - 4,3mm 20mm
Op aanvraag ø1200 VZC-1200-48 4,8 - 4,6mm 20mm
Op aanvraag ø1400 VZC-1400-44 4,4mm 13mm
Op aanvraag ø1500 VZC-1500-44 4,4mm 13mm
Op aanvraag ø1600 VZC-1600-44 4,4mm 13mm
13193 ø1800 VZC-1800-44 4,4mm 13mm
Op aanvraag ø2000 VZC-2000-44 4,4mm 13mm
Op aanvraag ø2200 VZC-2200-44 4,4mm 13mm

ID art. VXC Machines > 22 kW
ø Type Breedte Hoogte Vermogen 

12436 600 VXC-600 4,7 - 5,1mm 20mm
12437 700 VXC-700 4,7 - 5,1mm 20mm
13732 800 VXC-800 5,1mm 20mm
19516 900 VXC-900 4,5mm 20mm
10895 1000 VXC-1000 4,5mm 20mm
11304 1200 VXC-1200-45 4,5mm 20mm
Op aanvraag 1200 VXC-1200-48 4,5mm 20mm

ID art. VAEQ Machines van 15 kW tot 22 kW
ø Type Breedte Hoogte Vermogen

Op aanvraag 600 VAEQ-600 5,1mm 17+3mm
19174 800 VAEQ-800 5,1mm 17+3mm
19412 900 VAEQ-900 4,8mm 17+3mm
Op aanvraag 1000 VAEQ-1000 4,5mm 17+3mm
13170 1200 VAEQ-1200 4,5mm 17+3mm

ID art. VYC Machines van 15 kW tot 22 kW
ø Type Breedte Hoogte Vermogen 

11311 ø600 VYC-600 5,1 - 4,9mm 20mm
12426 ø650 VYC-650 5,1 - 4,9mm 20mm
9467 ø800 VYC-800 5,1 - 4,9mm 20mm
11314 ø900 VYC-900 4,8 - 4,6mm 20mm
14243 ø1000 VYC-1000 4,8 - 4,6mm 20mm
11559 ø1200 VYC-1200-45 4,5 - 4,3mm 20mm
Op aanvraag ø1200 VYC-1200-48 4,8 - 4,6mm 20mm
14435 ø1400 VYC-1400-44 4,4mm 13mm
11647 ø1500 VYC-1500-44 4,4mm 13mm
12028 ø1600 VYC-1600-44 4,4mm 13mm
14329 ø1800 VYC-1800-44 4,4mm 13mm
11719 ø2000 VYC-2000-44 4,4mm 13mm
14238 ø2200 VYC-2000-44 4,4mm 13mm

ø
Op aanvraag 600

800
900

Op aanvraag 1000
1200
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Hoog vermogen. 

Hoogwaardige diamantkabels voor het snijden, slopen en ontmantelen van beton en gewapend 
beton. Werken met onze diamantkabels staat garant voor nauwkeurig en veilig werk. Met oog voor 
de eisen van onze klanten kunnen we op maat gemaakte diamantkabels produceren, aangepast 
aan verschillende situaties op uw bouwplaatsen. Dit alles tegen zeer concurrerende prijzen.

Diamant kabels  

PRAAT MET ONS : 010/24.76.00

Accessoire om de as van de 
scharnierverbinding te verwi-
jderen 

Kabelknipper

Naadloze verbinding Kruiskoppeling

Perskniptang

Hulpstukken

• Hoge snijprestaties
• Ongeëvenaarde snijsnelheid
• Naadloze rubberen veerbevestiging
• Grote fl exibiliteit voor elk type machine

CBC  
CBE   =Kabel Beton Electro 
CBM  =Kabel Beton Metaal

Wij bieden een breed scala aan montagemogelijkheden in verhouding 
tot het aantal kralen per meter, van 40 tot 53 KPM voor nauwkeurig 
en soepel snijden. Meer kralen per meter betekent minder schokken 
op de kabel.



LEID JE SAMEN MET ONS OP
EN WORD EEN EXPERT. 
Bij Ultradia hechten we veel waarde aan het bieden van volledige ondersteuning, daarom werken we 
nauw samen met de beste machinefabrikanten om u state-of-the-art machines, schuurtools en be-
handelingsproducten aan te bieden.

We bieden ook op maat gemaakte trainingen aan om van u een echte expert te maken in het schu-
ren en polijsten van betonnen vloeren, marmer en natuursteen. Deze volledig aanpasbare trainingen 
stellen u in staat om al onze oplossingen in echte omstandigheden te testen en om te gaan met alle 
uitdagingen op uw bouwplaatsen.

Wilt u begeleiding op uw bouwplaats? Dat is nu mogelijk dankzij onze service voor bege-
leiding op locatie. Een van onze medewerkers zal uw nieuwe machine in bedrijf stellen, u optimaal 
begeleiden bij de behandeling van uw vloer, enz.

 Voor alle verzoeken met betrekking tot trainingen of begeleiding:

010/24.76.00 
Contacteer ons :  Contacteer ons :  

       Laten we samen 
werken aan uw succes. 



SCHUREN

SCHUREN : 
UITMUNTENDHEID 
AAN UW ZIJDE.
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Sciage mural 
LDE-16-8 125R
Schuurmachine voor 
metalen komschijven  

FGR 500 + PLATEAU ø300
Oppervlaktevoorbereiding 

• Schuurmachine voor metalen komschijven. 
• Stofafzuiging. Moet worden aangesloten op een 
industriële stofzuiger.
• Beugelhandgreep, anti-trillingen en ergonomisch.
• Kantelbare behuizing zonder gereedschap.
• B Verborgen knop om onbedoeld inschakelen van 
de machine te voorkomen.
• Gereedschappen: Boomy, Raptor, Scraptor.

• Ultracompact en lichtgewicht. 
• Voor het verwijderen van coatings en oppervlaktevoor-
bereiding. 
• Magnetische steun voor eenvoudig wisselen van schi-
jven.
• Stofafzuiging via dubbele buizen
•  Soft Start-technologie: geleidelijke start van de ma-
chine.

• Schuurmachine voor metalen komschijven. • Schuurmachine voor metalen komschijven. 

LDE-16-8 
125R

FGR 
500

HIKOKI GM 
13 Y 

LD 24-6  180 Suprafl ex 
SE14

Flex LE12-
3

ø schijf 125mm 300mm 125mm 180mm 125mm 115-130mm
Spanning 230V 230V 230V 230V 230V 230V 
Rotatie snelheid 4500-

7800tr/min
2200tr/
min

3800-8200tr/min 6500tr/min 600-2100tr/min 1200-1300tr/
min 

Opgenomen vermo-
gen

1600W / 1250W 2400W 1400W 1150W

Nuttig vermogen 950W 1900W 1450W 880W / 
Bevestiging M14 / /  / M14 / 
ID artikel 19190 15114 19405 13654 12067 11352

Double piste Raptor Scraptor Boomy verte Boomy jaune

Metalen komschijven: verwijdering van lijm, harsen, verf, epoxy, graffi  ti. 

Raptor ID art. Scraptor ID art. Boomy  groen ID art. Boomy geel ID art. Double piste ID art. 
ø 125 4251 13343 2474 2468 5180
ø 150 5764 2475 2469 19536
ø 180 4252 13344 2476 2470 12423
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Double piste 

Raptor ID art. Scraptor ID art. Boomy  groen ID art. Boomy geel ID art. Double piste ID art. 
ø 125 4251 13343 2474 2468 5180
ø 150 5764 2475 2469 19536
ø 180 4252 13344 2476 2470 12423

• Verwijderbare kap om dicht bij de randen te werken. 
• Instelbare snelheid met behulp van een knop. 
• De op een veer gemonteerde borstel zorgt voor een goede     
afzuiging. 
• Verstelbare handgreep.  

HIKOKI GM 13 Y
Schuurmachine met variabele 
snelheden 

LD 24-6 ø180mm  
Beton slijper  

Suprafl ex SE14
Polijstmachine voor 
harsen pads
Polijstmachine voor 

• Ergonomisch, compact en eenvoudig in gebruik.
• Afzuigkap met zuigsegment.
• Beugelhandgreep, anti-vibratie en ergonomisch. 
•  Ventilatiekanaal voor de koeling van de tandwielen 
en de motor.
• Gereedschappen: harsgebonden slijpschijven.

Het fi jn - en effi  ciënt schuren van beton en terrazzo. 

Schuurmachine met variabele 

FLEX LE12-3-100 WET
Schuurmachine met
water 

• Lichtgewicht, handig 
• Ergonomische handgreep voor veilige bediening. 
• Variabele snelheidsregeling.
• Voor het schuren en polijsten van stenen, evenals 
beton.
• Gereedschappen: harsgebonden slijpschijven.

• Behuizing van slijtagebestendig rubberachtig 
metaal: glijdt soepel over het oppervlak, beschermt 
tegen stof en stenen.
• Afzuigvoorziening: beschermt tegen schurend stof 
en bereidt beton voor op nieuwe coatings. 
• Geleidelijke start zonder overbelasting.
• Verplicht gebruik van een stofzuiger. 

Grit 30 Grit 50 Grit 100 Grit 120 Grit 200 Grit 400 Grit 800 Grit 1500 Grit 3000

RESINE PAD ø80 BETON / 11322 11321 11323 11324 11325 11326 / 

RESINE PAD STEEN / / / / / / / 

ø100

RESINE PAD BETON / 11327 12131 11329 11330 11332 11711

RESINE PAD STEEN 10554 10355 10356 10357 10358 11098 11099 / 

ø125

RESINE PAD BETON / 11333 11334 / 11335 11336 11337 11338 / 

RESINE PAD STEEN 11100 11101 11102 / 11103 11105 11104 / 

ø150

RESINE PAD BETON / 11339 11340 / 11341 11342 11343 11344 19407

RESINE PAD STEEN / 12471 12472 / 12473 12474 12475 14092 14093

Beton
Droog-en nat schuren

Natuursteen 
Droog-en nat schuren
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Curing producten 

PROFESSIONELE PRODUCTEN VOOR DE BEHANDELING VAN BETONNEN OPPERVLAKKEN

Behandeling van betonnen vloeren

Pentra®-Sil (HD+C)    
De prestaties van een echt uithardings- en verdichtingsmiddel in één enkele toepas-
sing.

• Uitharding in één stap. 
• Gemakkelijk schoon te maken met een schrobmachine.
• Op waterbasis. 
• Bescherming tegen slijtage en vocht. 
• Bescherming tegen ophoping van stof, vuil en viezigheid.
• Voldoet aan de VOS-normen (<100 g/L).

De toepassing van één component resulteert in een oppervlak dat beter bestand is 
tegen slijtage dan traditionele methoden.

Verharders, afdichtmiddelen, verdichters 

Pentra®-Sil (NL)
Verharders, afdichtmiddelen, verdichters. 

Pentra®-Sil (244+)
Verharder en verdichter voor bescherming tegen zouten. 

• Hydrofobe eigenschappen (ideaal tegen schade veroorzaakt door regen die door de 
wind wordt meegenomen).
• Weerstand tegen vocht en binnendringen van chloride-ionen.

Bescherming tegen slijtage 

Pentra®-Guard (HP) 
Verharder en coating die een hoogwaardige bescherming biedt voor industriële vloeren. 

• Nano-Lithium oppervlaktebehandeling die betonnen vloeren verhardt en verzegelt,
 resulterend in een zeer harde, stofafstotende, chemisch resistente en waterdichte 
 oppervlakte.
• Geeft glans / een aantrekkelijke afwerking.
• Vermindert onderhoud.
• Op waterbasis.

Pentra®-Guard (EXT)
Verharder voor exterieure oppervlakken en transparante beschermende coating. 

Het is speciaal ontworpen om het exterieur te beschermen tegen ongewenste eff ecten 
van water- en oliepenetratie, zoutuitbloeiingen en/of ophoping van vuil.

LISOFLOOR 950 
Verharder en poriënvuller voor betonnen oppervlakken. LisoFloor 950 is een verharder 
die een combinatie van silicaten van de laatste generatie bevat.

• Ontworpen voor vloeren die een hoge mate van polijsten vereisen.
• Zeer eenvoudig te gebruiken.
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We adviseren u voor  

al uw projecten 

 www.ultradia.be   

Pentra®-Guard (HP) 
Verharder en coating die een hoogwaardige bescherming biedt voor industriële vloeren. 

• Nano-Lithium oppervlaktebehandeling die betonnen vloeren verhardt en verzegelt,
 resulterend in een zeer harde, stofafstotende, chemisch resistente en waterdichte 
 oppervlakte.
• Geeft glans / een aantrekkelijke afwerking.
• Vermindert onderhoud.
• Op waterbasis.

Maintenance and repair 

Pentra®-Sil (PCF)
Vloeibare poriënvuller en  microscheurtjes vuller voor het schuren en polijsten van 
beton.

• Vult onvolkomenheden op tijdens schuurwerkzaamheden.
• Neemt kleurstoff en en verharders op op een gelijkmatige manier.
• Eenvoudig te gebruiken.
• Creëert een gepolijst oppervlak dat gemakkelijker te onderhouden is.

«Het is voldoende om Pentra-Sil® (PCF) toe te passen in plaats van water tijdens het 
schuren. Het stof dat tijdens het schuren wordt gegenereerd, zal reageren met Pen-
tra-Sil® (PCF) en een nieuwe cementachtige laag vormen die zal uitharden en de 
onvolkomenheden van het oppervlak zal opvullen.»Kleuren 

Pentra®-Color Hard (PCH)
Industriële vaste kleur op basis van lithium. 

Pentra®-Protective Stain (PPS HG)
Zeer glanzende transparante kleur.

LISOFLOOR 2000
Afwerkingskleur voor betonnen vloeren.

LisoFloor 2000 is een egale kleur voor betonnen vloeren. Deze oplossing op basis van 
verschillende harsen, gemakkelijk te gebruiken en aan te brengen met een roller, geeft 
een satijnen afwerking en biedt bovendien een antislip-optie.
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Onze verkopers,  
een toegewijd team aan uw 
zijde en overal aanwezig in 
België en Luxemburg. 

SHOWROOM
Maandag - Vrijdag
8h - 17u30 

AXIS PARC
Rue Edouard Belin 3,
B - 1435 Mont-Saint-Guibert
Tél : +32 10 24.76.00



AXIS PARC
Rue Edouard Belin 3,
B - 1435 Mont-Saint-Guibert
Tél : +32 10 24.76.00
www.ultradia.be

Laten we samen werken
aan uw succes. 




